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مشخصات 

 فنی محصول

 01-4010  پشت سنگ پلي يورتانچسب 

برپايه رزين هاي پلي يورتان دوجزئي بدون حلال فرموله شده است و چسبندگي بسيار مطلوبي به سطح بتون، آسفالت، سنگ،  چسباين 

ميداني )تارتان( و  به دليل خواص مکانيکي وانعطاف پذيري بالا جهت سالنهاي چندمنظوره ورزشي، پيستهاي دو چسبفلز و ... دارد. اين 

 و چسباندن قطعات به همديگر، قالب گيري و ... کاربرد دارد. 

 اطلاعات فني :

 طوسي ـ در ساير شيدها قابل ارائه است.                                      شيد رنگ 

 10/100                                    ت اختلاط وزني نسبA/B = 

  چگالي مخلوط                                   gr/𝑐𝑚3   1/±0 5/1  

 درصد 100                                                جامد وزني دو جزء 

  درصد 100                                    جامد حجمي دو جزء 

  روز 7تا  5ساعت ، نهايي  24ساعت ، عمقي  5سطحي                                                  زمان خشک شدن 

 استحکام کششي (Tensile strength)                     11 N/𝑚𝑚2 

 مقاومت پارگي(Tear strength)                                    32 N/mm 

 (ازدياد طول در نقطه پارگي(elongation at break      80% 

  سختيhardness) (                                  30 Shore D 
 

 3را با هم مخلوط کرده، به مدت  Bو  Aبا توجه به اهميت نسبت اختلاط اجزا و تاثير آن بر کيفيت محصول ، دو جزء  : روش اعمال

آماده شده را روي سطح مورد نظر ريخته و توسط کاردک شانه اي به  چسبدقيقه توسط همزن مناسب بهم مي زنيم تا يکنواخت شود. 

 طور يکنواخت روي سطح پخش مي کنيم. 

 دقيقه مي باشد. 5: حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء  زمان مصرف

اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف بايد بسته باشد. در صورت تماس  :ايمني

 با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعيده شدن سريعا به پزشک مراجه شود.

  يکسال تحت شرايط استاندارد. نگهداری :زمان 
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