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مشخصات 

 فنی محصول

 (short oil)00-8070 سریع خشکرنگ رویه الکیدی 

رند این محصول یک پوشش سریع خشک بوده و طبق فرمولاسیون خاص برای سطوح فلزی که نیاز به سرعت عمل در پوشش دهی دا

 .ت می نمایدمناسب برخوردار است و از سطوح فلزی در محیطهای رطوبتی محافظاز چسبندگی بالا و مقاومت رطوبتی . بکار می رود

 :اطلاعات فنی

                              سفید            شید رنگ 

                               مقاوم در برابر رطوبت و نور        نوع رنگدانه 

                               هیدروکربنهای آروماتیک، الکلها، کتونها                   نوع حلال 

                                   4000تینر    رقیق کنندهT-          

                         گرم بر سانتی متر مکعب 2/1 ±0/1          چگالی پوشش 

                   درصد 60 ± 2           جامد وزنی پوشش 

                   درصد 52 ± 3        جامد حجمی پوشش 

                          میکرون      50مترمربع با ازای یک کیلوگرم رنگ با ضخامت  6         پوشش تئوری  

                    روز 7ساعت، نهایی  12دقیقه، عمقی  40الی  20سطحی            زمان خشک شدن 

    میکرون 70تا  50بین                         ضخامت فیلم خشک 

 .می نمائیم اعمال لمو یا غلطکق، به مقدار مورد نیاز رقیق نموده و بوسیله اسپری T- 4000رنگ را با تینر  :روش مصرف

یز، خشک و آستری استفاده شود، در غیر اینصورت سطح مورد نظر باید کاملا تم زبه منظور حصول چسبندگی بیشتر ا :شرایط سطح

دن از پوسته ش وعاری  از زنگ زدگی، گرد و خاک، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی رنگ فوق العاده بالا رفته 

 .آثار زنگ زدگی پاکسازی شده و بلافاصله رنگ آمیزی شود. رنگ جلوگیری شود

ت اشد. در صوراین محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته ب :یمنیا
 تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعا به پزشک مراجه شود.

در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور مستقیم خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یکسال  :نگهداری در انبار

 .دارد
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